規格討論書

AC、DC小型馬達，減速機：訂製品、OEM，請和客戶商談必要事項並且填入表格裡
	客戶名稱
	日期：民國         年/     月/      日

	接洽人
	

	客戶地址
	
	部門：

	電話：
傳真：
	填寫人：
	部門：

	馬     達

	概況規格和外形
	

	馬達規格

以及種類
	輸出：(  )W
	□AC
□DC
	電壓：
(  )相 (  )V
	□有刷
□無刷
	轉速：(     )rpm
極速：(     )P

	
	□感應馬達
	□可逆馬達
	□電磁剎車馬達
	□轉矩馬達
	□速度控制馬達

	
	□永磁直流馬達
	鼠籠式
	啟動停止：(       次) / 分

	防護等級
	□IP20(導線型)  □IP54(端子盒型)  □IP67(防水防塵型)
	環境溫度：(         )∘C

	
	絕緣等級：□B     □F

	溫度開關
	· 要  □  不要(TP跳脫溫度是135ﾟC) (選購品)
	馬達溫度：(            )ﾟC

	安全規格
	□
要  □  不要 (□ 3C   □ CE   □ UL)
	馬達噪音：(            ) dB

	RoHS需求
	□ 要  □  不要
	馬達振動：(            ) m/s²

	表面處理
	□烤漆 (標準品) □ 噴砂後皮膜 □ 其他 (   )
	運轉時數：(            ) h / 天

	希望預算
	
	包裝方式： (               )
	需要日期：民國  年/  月/  日

	減    速     機

	概況規格和外形
	

	框號
	· 2號框
	· 3號框
	· 4號框
	· 5號框
	· 6號框
	· 其他

	減速比
	
	軸承使用：□滾珠軸承 □含油軸承
	RoHS需求
	□要 □不要

	出力端
	出力軸徑： (        ) mm    轉矩需求：(         ) kgfcm

	入力端
	入力齒型： □ N軸  □  U軸  □ 其他齒型
	入力轉速
	(         )rpm

	環境溫度
	□ 常溫常濕 (溫度於 -10ﾟC～＋４０ﾟＣ之間、濕度在RH85%以下(非結露) )
□ 使用溫度濕度 (溫度於    ∘C ～    ∘C 、濕度RH85%  □ 以上   □ 以下)

	技術資料
	模數    
	齒數    
	壓力角    
	螺旋角    
	旋向    
	其他需求    

	
	移位係數   
	跨齒數   
	跨齒厚    
	熱處理    
	精度    
	

	備註
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